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Orientering om prosjektet:

Prosjektet er planlagt med totalt 22 leilighetevs} 2 leiligheter i HUS 1 og 8 leiligheter i 4 tonmsboliger.
Leilighetene far en variert starrelse og er etdalternativ for alle. Prosjektet forventes hushamainsiert med
80 % av prisen, og leveres med universell utfornagdeis i HUS 1.

Leilighetene er tegnet av arkitekt Brekke, HelgdlaBrekke og er tenkt tilpasset en moderne stil.
Hver leilighet har carport og sportsbod pa ca. 5 bt opparbeides trivelige utearealer med lekédarea
gjesteparkering jfr. Situasjonsplan.

Utearealer og innkjgrsel m/internveier:

Inkludert i leveransen er utgraving, planering ggdegrop med ngdvendig tilbakefylling. Parkeringsgkr,
innkjgrsel og interne gangveier opparbeides i sildasjonsplan med fast dekke. Felles uteomrader /
grgntarealer blir planert med stedlige moll massesadd plen. Det opparbeides lekeplass jfr. gdnaplan.

Betongarbeider:
Fundamenter stgpes i plasstgpt betong med forskefisig isolasjon.
Frittstdende boder blir utfart med armert stapteptay uisolert gulver.

Trearbeider utvendig:
Ytterveggene blir kledd med liggende/stdende kieginbverflatebehandlet med 1 strgk grunning fraikikb
Farge pa de forskjellige byggene, samt taktekkiegtdammes av arkitekt/utbygger.

Det leveres terrasseplattinger og levegger i tiskiffevegg jfr. tegning. Terrasser i 2.etasjeci®@s med
tett dekke.

Hagestue pa tomannsboliger nr 10.3 -10.6 leverekgizsskyvedgrer m/enkle glass pa 2 sider.
Pa gulv legges frostsikre fliser i starrelse 30860 Kledning pa vegg og tak kles med ytterklednikdpolig.

Trearbeider innvendig:
Takkonstruksjoner leveres i tre.
Vertikale lyd/brannskillevegger mellom leilighetem®nteres jfr. krav i byggeforskriftene.

Alle vegger i leilighetene leveres med gipsplateansparkles og kles med strie og males. Himlingsplaveres
type 120x60 ferdig malte plater i Bygg 1. Tomanngjeme leveres med sparklet og malt gipstak mefitilis
overgang. Gulv i stue, kjgkken, soverom og gangrey med 14 m.m. 3 stavs lakkert hvitpigmentert Eik
parkett. Innvendig bod far heldekkende sveist vastoelegg m/sluk i gulv, type og farge velges aygger.
Hoveddgr og balkongdgr leveres utadslaende valgttaxgger. Ytterdarer og vinduer leveres ferdig
overflatebehandlet utvendig og innvendig i farglyvav arkitekt/utbygger.

Innvendige dgrer leveres malt hvit slett , leveliarvelges av utbygger. Dgr mellom stue og ganerés/med
glass. Dagrene leveres m/flat terskel for a ivalietdgpsstandarden innvendig. Innvendig listverktik, vinduer
og dgrer blir levert ferdighehandlet av produsEntlist blir levert i lakkert eik.

Kjgkken leveres type SOLID hvit fra Drammekjgkkém fegning. Det er avsatt plass til frittstaengieléskap
og oppvaskmaskin. Det leveres innbyggingskapéintidig integrert komfyr. Hvitevarer leveres ikke.

Det leveres ikke garderobeskap.

Murerarbeider:
Bad leveres med fliser pa gulv og vegg m/forskmifésssig membran. Type og farge valgt av utbygger
m/valgmuligheter.

Luft-Luft Varmepumpe:
Det monteres luft-luft varmepumpe i alle 22 leilégéne.



Ventilasjon:
Det monteres balansert ventilasjonsanlegg m/avsukjdkken, bad og bod. Anlegget monteres medttillaile
oppholdsrom. Himling nedsenkes i noen rom og deber&gnes noe innkassing av kanaler i enkelte rom.

Saniteerinstallasjon og utstyr:

Sanitzerinstallasjonen leveres som skjult oppleggs@m installasjonen krever det ( eks. pa vegglésildet er
brann og lydtekniske krav) vil anlegget bli lageapog kasset inn. Raropplegget blir levert i 'irmr” system
med kontrollskap. P4 bad monteres vegghengt ttqalasjkabinett med termostat-blandebatteri . Alt
saniteerutstyr blir levert i hvit utfarelse.

Leilighetene i bygg 1 monteres 90cm baderomsmglhel speil over.

Tomannsboligene monteres 120 cm baderomsmgbel peddser.

| bod plasseres varmvannsbereder samt avigpaog kil vaskemaskin.
Det monteres 1 stk utvendig krane v/ytterdgr téieilighet.

Elektriske installasjoner og utstyr:

El-installasjon leveres etter NEK-400/2010 hvorisigsskap plasseres i gang eller i innvendig bod.
El-installasjon leveres som skjult anlegg med ukipi& vegg/tak med brann og lydtekniske krav, og g
bod som leveres som synlig opplegg.

Falgende elektrikerleveranse er inkludert og levengtover NEK 400/2010.
« Komplett ringeanlegg.
e Varmekabler i badegulv.
» 1 stk. utelampe v/ hovedinngangsdar.
* Raropplegg til fremtidig installasjon av bredbadds. 1 punkt. Antennesignal fglger ikke med.
»  Strgmtilfgrsel til brannvarsler.

Annet:

-A.Utvik AS forbeholder seg retten til & endre ktvoksjoner, materialvalg, utstyrsleveranse, og
materialdimensjoner forutsatt at funksjon og kwdld@pprettholdes.

-Prosjektet leveres etter gjeldene byggeforskrifter

-Det vil ikke bli anledning til & bytte leverandar.

-Det vil ikke bli anledning til & utfgre egeninnsats i leilighet

-Det gjgres oppmerksom pa at innvendig listverletes ferdig behandlet og i den forbindelse vil sma
spikerhull vise, disse blikke sparklet/overmalt av utbygger.

-Utv. gartnerarbeid, postkassestativ, tgrkestagiafallsdunker eikke medtatt i leveransen.
-Heltrukket mgblering pa kontrakts tegning innie i leveransen.

-Det leveres rgykvarsler og brannslukningsappéraver leilighet.

-Utarbeidet salgsprospekt &un retningsgivende og ikke a betrakte som et kongdidtument.
-Leiligheten leveres med brukerhdndbok.

-Leiligheten ryddes og det blir foretatt en enkisask.

Avaldsnes 01.09.2015.



